N VIVERA

Nosze elektryczne

N\ Resculine

Medirol Vivera M301 to najnowsze i najnowoczesniejsze nosze monoblokowe zasilane elektrycznie, w ofercie Medirol.
Mozliwos¢ montazu na lawecie lub podtodze ambulansu, 320 kg obcigzenia i do 95 cm wysokosci zatadunku czynia
te nosze uniwersalnym rozwigzaniem w ambulansie ratunkowym, transporcie medycznym oraz wszedzie tam,
gdzie bezpieczenstwo, wygoda i czas transportu pacjenta ma najwyzszy priorytet.

Dzieki zastosowaniu elektryczno - pneumatycznego wspomagania, wymiarom umozliwiajacym bezpieczny transport
rowniez pacjentdw bariatrycznych, biezacej kontroli za pomoca dedykowanej aplikacji, nosze Medirol Vivera moga
stanowi¢ gtéwne wyposazenie medyczne nowoczesnego Ambulansu w Polsce. Najnowsze rozwigzania sprawiaja,

ze nosze Vivera sg doskonata platforma transportowa pod inkubator, pod budowe Mobilnej Jednostki Intensywnej
Terapii, czy po prostu jako nosze dla Zespotu Ratownictwa Medycznego.

Najwazniejsze cechy noszy Vivera:

e Hydrauliczne nosze monoblokowe zasilane
elektrycznie, certyfikowane zgodnie z normami:
PN EN 1865-2, PN EN 1865-3, PN EN 1789

® Zintegrowany akumulator umozliwiajacy prace noszy
przez cata dobe

e Automatyczne bezprzewodowe dotadowywanie
akumulatora po wpieciu noszy w dedykowane
mocowanie

e Wskaznik natadowania akumulatora

e System bezpieczenstwa umozliwiajacy reczny
zatadunek i wytadunek noszy z/do ambulansu

e Skracana rama umozliwiajgca korzystanie z noszy
w waskich przestrzeniach, windzie itp.

e Zagtowek mocowany do ramy noszy umozliwiajacy
przedtuzenie czesci noszowej dla pacjentéw o wzroscie
powyzej 190 cm

e Aplikacja mobilna Android/iOS umozliwiajaca biezaca
kontrole nad stanem noszy

® Mozliwo$¢ mycia ciSnieniowego

Najwazniejsze korzysci uzytkowe:

e Zwiekszona wygoda i bezpieczenstwo pracy personelu
medycznego, zmniejszenie przecigzenia kregostupa
i ryzyka urazéw podczas transportu pacjenta

e Nosze przystosowane do transportu pacjentow
bariatrycznych, dzieki dopuszczalnemu obcigzeniu
do 320 kg oraz uchylanym poreczom bocznym
umozliwiajagcym powiekszenie leza pacjenta

e Mozliwos¢ ptynnej regulacji pozycji ciata pacjenta
(np. pozycja przeciwwstrzasowa)

e Ufatwione manewrowanie noszami w waskich
przestrzeniach, windach dzieki mozliwosci skrécenia
dtugosci ramy noszy

e Dzieki regulacji wysokosci noszy do 133 cm mozliwos¢
zatadunku noszy do ambulansu przy znacznej réznicy
stopnia nachylenia

e Dedykowane, mechaniczne (bez zasilenia
elektrycznego) mocowanie noszy do lawety lub podtogi
ambulansu ograniczajace ryzyko awarii

e Ptynna regulacja wysokosci najazdowej noszy
w zaleznosci od wysokosci / typu samochodu
za pomoca aplikacji mobilnej
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Zestaw zawiera:

® Nosze elektryczne Vivera - skracana rama typu X,
ptynna regulacja pozycji ciata

® Materac przystosowany dla oséb bariatrycznych

o Komplet pasdéw pacjenta

e Uchylne porecze boczne umozliwiajace powiekszenie leza
pacjenta na boki

® Przedtuzany zagtdéwek z mozliwoscia odpiecia stabilizatora
gtowy

o Teleskopowy statyw na kropléwki

® Mocowanie podtogowe F401z mozliwoscig montazu
w ambulansie na lawecie z przesuwem bocznym
lub bezposrednio do podtogi

Specyfikacja techniczna:

® Nosze monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane
elektrycznie.

Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego)
uchwyt noszy mocowany do dedykowanej lawety

w ambulansie, umozliwiajacy utrzymanie catego ciezaru noszy
z pacjentem bez wysitku fizycznego w trakcie zatadunku

i wytadunku do i zambulansu przez przynajmniej jedna osobe,
bez uzycia rampy, podjazdu, wciagarki itp.

Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia
noszy zasilany wbudowanym na state akumulatorem

0 pojemnosci 5 Ah.

Automatyczne dotadowywanie akumulatora noszy po wpieciu
do dedykowanego uchwytu, swietlny wskaznik natadowania
akumulatora w widocznym miejscu.

Ptynna Regulacja wysokosci noszy w zakresie 38-133cm
Wyprofilowany materac w czesci Srodkowej dodatkowo
stabilizujacy miednice w trakcie transportu, zwtaszcza

u pacjentow otytych.

Materac o powierzchni antyposlizgowej, nie absorbujacy krwi

i ptyndéw, odporny na Srodki dezynfekujace, umozliwia
ustawienie wszystkich dostepnych pozycji transportowych.
Regulowane porecze boczne, rozktadane na boki,
umozliwiajgce powigkszenie powierzchni dla pacjenta
bariatrycznego do 94 cm szerokosci.

e \Wykonane z materiatu odpornego na korozje, zabezpieczone
przed powstawaniem drobnych uszkodzen, odporne na $rodki
dezynfekujace.

Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obstugi,
zapobiega uszkodzeniom ciata.

Posiadaja trwate oznakowanie elementdéw zwigzanych

z ich obstuga.

Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposazone

w twarda ptyte na catej dtugosci noszy.

Pozycja przeciwwstrzasowa oraz zmniejszajgca napigcie
miesni brzucha.

Ptynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kata 90°.
Mozliwos¢ skrocenia dtugosci ramy noszy celem utatwienia
manewrowania w waskich przestrzeniach, windach itp.
Sktadany teleskopowo statyw na kropléwki z mocowaniem.
Zagtowek mocowany do ramy noszy umozliwiajacy
przedtuzenie czesci noszowej dla pacjentow o wzroscie
powyzej 190 cm.

Stabilizator gtowy pacjenta.

Zestaw pasow zabezpieczajacych pacjenta o regulowanej
dtugosci, mocowanych bezposrednio do ramy noszy: pasy
szelkowe, system szybkoztgczy do odpinania i zapinania.
Pasy dla dzieci (opcja).

Wszystkie kétka jezdne o $rednicy 15 cm i szerokosci 5 cm,
obrotowe o 360°, 2 wyposazone w hamulce.

Blokada kot do jazdy na wprost.

System awaryjnego, recznego podnoszenia, opuszczania,
zatadunku i wytadunku noszy.

Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomoca
jednego przycisku.

Wbudowany modut Bluetooth.

Regulacja dedykowanej wysokosci najazdowej noszy

za pomoca aplikacji (Android/iOS).

Rekomendowana wysokos¢ zatadunku do 95 cm.

Zakres temperatury pracy noszy zgodny z norma PN EN 1789.
Obcigzenie noszy 320 kg.

Waga zestawu zgodna 75 kg.

Stopien ochrony: IP66.

Nosze zgodne z normami: PN EN 1865-2, PN EN 1865-3,

PN EN 1789.
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