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Pulsoksymetr VM 2160 SMARTSsat umozliwia precyzyjny pomiar wartosci pulsu i saturacji przy niskiej perfuzji czy ruchu pacjenta. Zostat
wyposazony w wizualne i dzwiekowe alarmy wartosci granicznych pulsu i saturacji, funkcje wyciszania alarmow, trendy, wskaznik jakosci i sity
pulsu, wskaznik baterii. Czytelny kolorowy wyswietlacz TFT i prosta konstrukcja sprawia, ze aparat jest wygodny i tatwy w obstudze.

Dodatkowo pulsoksymetr wyposazony zostat w oprogramowanie w jezyku polskim.
Zestaw dostarczany jest wraz z silikonowym czujnikiem dla dorostych,
oprogramowaniem komputerowym, kablem USB, bateriami

oraz silikonowym etui zabezpieczajacym przed uszkodzeniami.

Cechy produktu:

Ciagty monitoring SpO.lub pomiary typu spot check
Technologia SMARTsat SpO,

Jasny i kolorowy wyswietlacz TFT
Ergonomiczny design

Wyposazony w czujnik SMARTsat
560 godzin przechowywania trendow
Wizualne i akustyczne alarmy
Antybakteryjne przyciski

Dostepne 20 jezykow

do wyboru przez uzytkownika

DANE TECHNICZNE:

Ekran:

® Typ: kolorowy 1,77” TFT, 65000 kolordw,
rozdzielczos¢ 128x160 pixeli

e Wyswietlane dane: SpO, PR, Pleth Bar
graph, krétko i dtugoterminowe trendyv

Zakres pomiaru:

® Saturadji (SpO) [%]: 0-100

e Pulsu (PR) [bpm]: 20-300

e Indeksu perfuzji (P1) [%]: 0,1 - 20

Doktadnos¢:
® SPO2 [%]:
® 60-100 +/-2 A,s(bez ruchu)
® 70-100 +/- 3 A s (W ruchu)
® 60-100 +/- 2 A (niska perfuzja, bez
ruchu)
® PR [bpm]:
® 20-300 =/- 2 A s (bez ruchu)

Wskazniki:

o \Wskaznik jakosci i sity tetna, amplituda
tetna, status baterii, wyciszenie alarmow,
wykrywanie podtaczonych czujnikéw oraz
roztaczenie czujnikow.

Trendy:
e Krétkoterminowe [min.]: 15/30/240
Optyka: e Dtfugoterminowe [godz.]: > 560
e Emiter swiatta czerwonego [nm]:
660, typ 3,5 mW
e Emiter Swiatta podczerwonego [nm]: 905,
typ 3,5 mW

Warunki srodowiskowe:

® Temperatura pracy [st. C]:-20 do 50

® Temperatura przechowywania [st. CJ:
-30-70
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Normy:

e CE klasa llb zgodnie znormg MDD
93/42/EEC

® |[EC 60601-1:2005 (wydanie 3), IEC
60601-1-2:2007 (wydanie 3)

® ENISO80601-2-61:2011, EN ISO
9919:2009, 1SO 14971:2007

® |[EC 606010106:2010, IEC 60601-1-
8:2006

® [SO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009,
ISO 10993-10:2010

e Klasall, Typ BF

Bezpieczenstwo:

® Ochrona przed woda i pytem: P32

o Wymiary (dt/szef/wys) [mm]: 118 x 60 x 25
® Waga[g]: 160 z bateriami, bez czujnika

® Zasilanie: 3 x alkaiczne 1,5V AA

@ Dtugosc pracy na baterii: > 2 dni

e Interfejs: USB 2.0
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